—~= DADIO-AMATOREN=-

FALU RUNDRADIOSTATION

alu rundradiostation har icke

kommit till pa en ging, den har

passerat en hel rad av utveck-

lingsskeden, som tidigare varit
beskrivna i Radio-Amatéren. De tidi-
gare utvecklingsstadierna ha alla varit
kinnetecknade av ett intensivt experi-
menterande; man har gitt frin klarhet
till klarhet till dess man slutligen vi-
gat sig pa att bygga en helt ny sindare
for den 5-dubbla effekten. Dirmed vill
jag dock ej ha sagt att den nuvarande
sandaren ar sa utfdrd, att den ej kan
fordndras och an ytterligare forbatt-
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inkopplad och i drift intill dess den
nya sandaren steg i6r steg hunnit in-
kopplas. Den gamla sandaren star nu
bakom den nya fullt driftfirdig, be-
redd att rycka in om ndgot fel skulle
uppstd med den nya, men meningen
ar att salja den gamla, di den ar en
utmarkt reldstation pi sddana platser
dir man ej behéver den kristallrayon
av over 3 mil, som vi har 1 Falun 6n-
skat erhalla.

Falun har niamligen icke mer 3n c:a
13,500 innevinare, men pa c:a 20 km.
avstdnd ligger den stora bordiga Tuna-
slatten med inemot
30,000 innevinare, och
det 4r dessa vi Onska
inrama inom kristall-
rayonen. Fig., 2 visar .-
hur innevanareantalet
vaxer allteftersom av-
standet fridn sindare-
stationen stiger. Fig. 3
angiver hur faltstyr-
kan sjunker med av-
standet fran stationen
och visar att, di en
faltstyrka om 0.5 mil-
livolt per meter ar till-
racklig for kristallmot-
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ras, utan finnes det mojlighet att vid-
taga sidana forindringar som tekni-
kens hastiga utveckling icke endast
mojliggor utan allmanheten fastmer for-
drar. Det utrymme, som statt till buds,
har, sdsom framgir av planskissen
over sindarestationen, fig. 1, varit be-
gransat, och har dirfor vid konstrue-
randet av sandaren storsta hansyn mast
tagas till platsutrymmet.

Den nya sindaren har inmonterats
och tagits i bruk utan att de regel-
bundna utsandningarna behovt avbrytas
eller inskrankas. Detta har varit moj-
ligt dirigenom att den gamla sinda-
ren, den om 400 watt, hela tiden varit

Plan av sandarestationen.

tagning, den verkliga
kristallrayonen oversti-
ger den beraknade.

Falu rundradiostation av i dag ar-
betar med en effekt av omkring 2 kw,
raknad sdsom den sidndarelampornas
anoder tillforda likstromseffelsten, d.
v. s. 4000 wolt X 0.5 amp.=—2000
watt. For att erhdlla full forstielse
for hur sidndarens olika delar iro kopp-
lade har kopplingsschemat mist upp-
delas i tre, namligen dels ett f6r kraft-
maskineriet, fig. 4, ett for den egent-
liga sandaren, fig. 5, och ett for hu-
vudforstarkaren, fig. 6.

Kraftmaskineriet bestir av en 10
hastkrafters 440 volts likstromsmo-
tor, som gor 1,500 vary, direktkopp-
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Fig. 2. Diagram utvisande befolkningstitheten
pa olika avstand frin sindarestationen.

lad till dels en likstromsgenerator,
som avgiver 3 kw wvid 3,000 wolt,
dels en andra likstromsgenerator, vil-
ken likaledes avgiver 3 kw men vid
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Fig. 3. Diagram utvisande faltstyrkan i milli-

volt per meter pd olika awvstind frin
sandarestationen.

endast 40 volt. Hogspanningsgenera-
torn ar separat magnetiserad fran 440
voltsnatet, men genom att koppla mag-
netlindningen oOver en potentiometer
frin belysningsnitets —pol till gldd-
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4. Kopplingsschemma dver kraftmaskineri
ach silanordning.
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stromsackumulatorns —+pol kan man
kontinuerligt variera generatorspan-
ningen mellan — 440 volt dnda upp
till 4- 5000 volt. Normalt drives ge-
neratorn med 3 560 volts spanning, da
sdlunda spanningen 4 sindarelamporna
blir 4 000 volt emedan belysningsnitets
spanning kopplats i serie med genera-
torns. Den dia behovliga magnetise-
ringsstrommen ar allenast c:a 0.4 amp.
Lagspanningsgeneratorn ar sjalvmag-
netiserad och avgiver 75 amp. vid 40
volt. Den limmnar strom till sindare-
lampornas glédtradar. For att under-
latta regleringen och gora driften mera
stabil arbetar generatorn over ett acku-
mulatorbatteri inkopplat som s. k. buf-
fertbatteri. Detta batteri ar om 170
amp.-timmar och 24 volt spinning, D3
spanningen & belysningsnitet varierar
nagot samt di det fér lampornas livs-

mycket stort lamelltal. S t. ex. har
motorn och lidgspanningsgeneratorn
vardera 99 lameller samt var och en
av hogspanningsgeneratorns biada kom-
mutatorer icke mindre an 165 lameller..
Kraftmaskineriet startas och regleras
frin en inne i sandarerummet upp-
stilld instrumenttavla, fig 7. Ovanpa
instrumenttavlan finnes monterad sil-
kretsen for bortsilande av den maskin-
ton, som trots det hoga lamelltalet
likval till dventyrs skulle finnas i den
avgivna strommen. De stora cylinder-
formade kondensatorerna dro var och
en om 1 mikrofarad samt provade med
icke mindre an 12 000 volt. De aro
levererade av Siewerts Kabelverk 1
Sundbyberg.

Sandaren, fig. 8, ir monterad i ett
skip for att skydda mot oavsiktlig be-

+doov

langd ar av allra storsta betydelse
att glodspanningen halles absolut kon-
stant hava vi hbestallt en automatisk
spanningsregulator,

som reglerar glod-

strommen frin ge- /4ommen ”
neratorn a konstant 4« /essian.
spanning vid sinda-

relamporna.  Savil

motor som hég- och lagspinningsgene-
rator dro till undvikande av sandare-
ton forsedda med kommutatorer med
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over huvudfiorstirkaren.
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Fig. 7. Instrumenttavlan.

roring av hogspanningsforande delar.
For att kyla lamporna samt hindra
temperaturen i skipet att stiga fOr
hégt finnes en kraftig flakt, som un-
derifran suger in friskluft och bldser
ut den genom ett hél i taket. I san-
dareskdpet finnas monterade 6 san-
darelampor, 2 st. Philips Z 5 om 400
watt vardera, anvanda sisom oscillator-
ror, samt 4 st. Osram-Marconi T 450 A
om 450 watt sisom modulatorrér och
kraftforstirkare. Kopplingen emellan
kraftforstirkare och moduleringsroren
ir den vanliga motstindskapacitets-
kopplingen. De olika moduleringsro-
rens galler iro ej direkt parallellkopp-
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lade utan varje galler dr kopplat over
sin egen kondensator till kraftforstar-
karerorets anod. Harigenom mojlig-
gbres att man kan anbringa olika ne-
gativa gallerforspanningar 4 de olika
moduleringsroren, di man vinner att
den raka delen av anodkaraktaristiken
blir lingre. Som gallerbatteri anvan-
des vanliga anodackumulatorer och ar
den negativa gallerférspanningen 60—
100 volt. Emellan oscillator- och mo-
dulatorroren  finnes inkopplad en
stromtransformator, till vars sekun-
dirlindning 4r ansluten en termisk
milliampéremeter, 0—125 milliampére,
Weston, Modell 425. Nar sindaren ar
jging men paus rader stir ampére-
metern pi 0, men si snart man bor-
jar tala eller spela gor den utslag. Den
visar saledes direkt moduleringsgraden
och har visat sig vara en lika enkel
som effektiv och tillforlitlic module-
ringskontroll.

Samtliga rattar £6r omstéllning och
finjustering av vaglangden finnas
framdragna till sindarens framsida,
vilka silunda mojliggbra omstillning
av vaglingden under drift. Pa sin-
daren finnes slutligen aven monterad
vigmeter, telefonvixel med telefon-
apparat for korrespondens med stu-
dion och de platser varifrdn program
kommer samt milliampéremeter for
uppmiatning av statiska laddningar &
antennen under Askvider.

Antennen ir over en sekundarkrets
kopplad till sindaren. DA antennens
egenviglingd ar c:a 430 meter maste
forkortningskondensator anvandas. For
att hindra driftstorningar ar ett mot-
stind om 1000 000 ohm kopplad over
densamma samt i serie med detta mot-
stand en milliampéremeter med dubbel-
sidigt utslag 5—0—5 milliampere.
Man ser pa denna milliamperemeter
si snart ett laddat moln befinner sig
Hver sindaren samt darjimte om an-
tennen ar laddad med positiv eller ne-
gativ elektricitet.

Antennen, vars utseende framgir av
bilden & omslaget, uppbires av tva st.
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50 m hoga tridmaster. Varje mast ar
skarvad av tre st. valdiga furustammar
samt stagad med 12 stag. Antennmot-
stindet ar vid 400 m vaglangd c:a 33
ohm. Da antennstrémmen ar c:a 6 amp.
blir antenneffekten 6X6Xx33 = 1 188
watt. Under antennen ar nedgravt ett
s. k. balansnit, d. v. s. koppartradar
parallellt forlagda och pi mitten for-
enade till en jordledning, som for till
sandarens jordkontakt, T detta bhalans-
ndt ingar icke mindre ir 500 meter
10 kvmm kopparlina. Darjamte ar
sandaren dven jordforbunden A stadens
vattenledningsnat samt &4 4 st. stora
lkopparplatar.

I sjalva sindareskipet finnes en av-
delning, som ar helt omgiven av kop-
parplat. I denna avdelning ar inmon-
terad den s. k. huvudforstarkaren och
till vilken de till sindarestationen in-
kommande telefonledningarna kunna
anslutas over en  telefonviaxel. For-
starkaren, vars kopplingsschema fram-
gar av fig. 6, erhaller glodstrom och
anodspanning fran tvd sirskilda acku-
mulatorbatterier, det ena om 6 volt
och 85 amp.-timmar samt det andra
om 300 volt och 7.5 amp.-timmar. Ge-
nom rattar 4 forstirkaren kan forstark-
ningsgraden kontinuerligt varieras i
proportioner 1—100. For att mojlig-
gora ett langsamt till- eller avtagande
av ljudet 4r férstirkaren ansluten till
telefonledningen Gver en potentiometer.

Pa ett skip bredvid sindaren fin-
nes uppstalld en annan forstirkare, an-
sluten till en mottagare. Denna for-
stirkare matar en hogtalare si att
man i sindarerummet via hégtalaren
kan hora allt som utsindes och pa
detta satt kontrollera att allt fungerar
som det skall. Vidare finnes for kon-
troll av den utsanda barvigens kurv-
form och moduleringsgrad i sandare-
rummet uppstalld en glodkatodoscillo-
graf.

For kontinuerlig kontroll av vig-
langden och faltstyrkan finnes 1600

Fig. 8, Sandaren.

meter frdn sandarestationen uppstilld
en rorvoltmeter. SAndareantennen Aar
namligen omgiven av en park med
stora trad, varfor det har sitt intresse
att erfara i vilken grad dessa verka
dampande under vegetationstiden. Ge-
nom det protokoll, som dagligen f6-
res over iakttagelser & voltmetern,
hoppas vi kunna faststalla denna damp-
ning och en hel del andra {6reteelser.
Owve Mogensen.
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