MIN FORSTA SANDARE

Aav INGENIOR OVE MOGENSEN

andsortens radioamatorer ha
har i1 Sverige till f6r ganska
Jkort tid sedan varit hanvisade
till att f4 sin underhallning ute-
slutande fran utlandet. For att i nd-
gon man rdda bot harfor och lita
radioamatorerna har i Falun aven fa
hora en svensk rost vid ndgot tillfalle
satte jag thop en sindare av allra
enklaste slag, avsedd uteslutande for
experimentandamil. Forsoken utfollo
bra, och pi s& satt kom "Min forsta
sandare” att se dagens ljus.
Den koppling jag di anvande fram-
gir av kopplingsschemat fig. 1.°
Vid mina forsok anvande jag till
en horjan vanliga anodbatterier for
att lamna den erforderliga anodspan-
ningen, men det visade sig snart, att
jag maste hitta pa ndgon annan strom-
kalla f6r anodspanningen, ty det blev
ratt dyrbart 1 langden med dessa anod-
batterier, som snart forbrukades. Da
vi hiar 1 Falun hade likstrom om 22X
220 volts spanning till f6rfogande for-
sokte jag anvanda den, vilket gick ut-
markt, sedan man vidtagit erforderliga
omandringar med tanke pa att belys-
ningsnatets o-ledning ar jordférbun-
den. De kopplingar, som darvid kun-
na komma ifriga, framgd av fig. 2.
Den erforderliga glédstrommen ham-

1,600 ampéretimmar. Atta elektro-
motorer, som drivas av strommen fran
detta batteri, och som driva vixel-
stromsgeneratorer, {orse sandarna med
erforderlig hégspanning.

M ottagarestationen 1 Brentwood.

P3 stationen i Brentwood kan man
taga emot frin elva olika stationer
samtidigt.

Mottagarna aro  uppdelade i tvd
grupper, av vilka den forsta gruppen

tas bekvamast {rdn ett 6 volts ackumu-
latorbatteri om tillracklig storlek (min.
c:a 50 ampéretimmar).

Sandaren ar, som framgér av fig. 3,
monterad pd en Oppen schellackerad
triaplatta, vilket medfor, att alla delar-
na aro latt tillgangliga for tillsyn samt
bekvamt atkomliga vid eventuella om-
kopplingar. For den hindelse sinda-
ren ej skulle oscillera vid iorsta prov-
ningen, erfordras som bekant ett om-
kastande av antingen de bada polerna
till antennspolen (se ovan) eller till

till gallerspolen (150 varv).
En antennampéremeter ar ju -
dyrbar i anskaffning, men man
J'— har nog svart att reda sig sadan-
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Fig. 1. Kopphingsschema.
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omfattar, sex mottagare, som uteslu-
tande anvandes for transatlantisk kor-
respondens med Amerika och Canada,
medan den andra gruppen mottagare
anvindes for de europeiska forbindel-
serna och aro utrustade med snabbtele-
graferingsanordningar.

Mottagarna, som givetvis aro myc-
ket kinsliga, aro konstruerade enligt
Marconi-Bellini-system, si att exempel-
vis de sex transatlantiska mottagarna,
som aro installda pd var sin sandare,
kunna anvanda samma antenn.
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Ehuru sindaren ir synmerligen en-
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200400 volf| kel, fungerar den dock oklanderligt vid

Anfenn 4o | ——0i22020l anvindande av en lamplig mikrofon,

S Mycket bra i kombination med sanda-

" O_W j TN var en for fast montage avsedd
ik R o s R “amerikansk mikrofon, inképt for det
: 0 ob volf billiga priset av 18 kronor hos Graham
T T 5 Brothers i Stockholm. En svaghet

= 7 med sindaren ar den synnerliga nog-
-:I:Zmﬁ' P L grannhet, med vilket avstindet mellan

220 wolts anodspanning (positiva viterpolen
tillginglig).

forutan. Ett
lampligt mat-
omrade ar 0—
0.5 amp.
Sandarens
‘utseende fullt
fardig fram-
gir av fig. 3.
Det rér, som
jag anvinde
vid mina for-
sok, namligen
Philips Z,, ar
1satt 1 rorhal-

laren. Sinda- -

‘rens {itseen-
de underifrin
framgir av
it AL

Fig. 3. Sindaren.

220 wolts anodspinning
(negativa yiterpolen
tillginglig).

+ 220 volf

Fig. 4. Apparaten underifrin.

. de tre spolarna miste utprovas. Vid

o=220voll den av mig anvinda antennen samt
de- omstandigheter i &vrigt, c:a 500

#40 wolts anodspinning m. viglingd, som féreligo vid mina

(bida ytierspolarna  f5rsok, visade sig ett avstind av 14
: tillgingliga). mm mellan 150 och 50 varvs samt 22
Fig. 2. mm mellan 50 och 35 varvsspolarna

giva det hdsta resultatet.

Vad slutligen angdr riackvidden, s&
uppfattades mina utsandningar pi 1-
rorsmottagare pd c:a 9 km:s avstind.
Jag anvande di& som sindareantenn
en enkeltradig T-antenn om 30 m:s
langd och 12 m:s hojd.
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Hor Ni till dem som
kunna skita dterkoppling-
en? Forsik att fd andra
att hdlla styr pd sima kana-
riefdglar lika bra som Ni
sjaly kan!
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