Négra drifterfarenheter fran rundradiostationen i Falun. =

Av Civilingenjor Ove Mogensen.

I Falun ha i liksom formodligen vid alla &v-
riga privata radiostationmer i Sverge haft en del
svirigheter att Gvervinna imnan driften blivit si
stabil, att den kunnat 6verlimmnas it visserligen in-
tresserade, men i alla fall med sindarens alla de-
taljer ] fullt fortrogna medhiflprare. Jag anser
mig da till en borjan bora framhilla hurusom allra
storsta forsiktighet maste iakttagas med den hig-
spinda strommen och att det dr absolut nodviin-
digt att isolera eller pa annat siitt skvdda alla de-
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lar som foéra hog spinning mot oavsiktlig beréring.
Om antennspinningen pd grund av det hoga pe-
viodtalet i allménhet ej fr direkt dédande, s§ kan
man doek genom en aldrig si oavsiktlig berdring
med densamma  erhilla hetydande brinnskador.
Det dr emellertid e¢j endast antennen som brin-
nes’’ utan dven alla metallféremdl, som pd ett
eller annat siitt, t. ex. kapacitivt frc kopplade tiil
“antennen, och vilka shledes dven hira skyddas mot
oavsiktlig heréring.

Det forsta som #r att géra, sedan sindaren kom-
mit i ging Hr att undcrsokd att viglingden ir den
exakt rtta. I allminhet fr sindningen s krat-
tig, att man ej kan hjilpa sig med en vanlig vig-
meter inne pA stationen och diirfér ha vi hir i

Falun konstruerat en liten vigmeter,

- att siga laddar samﬂdwt gsom man urladdar a

(For reste
i prineip direkt kopierad efter en som finnes 1
Stockholms rundradiostation), dir vi anvinda oss
av en vanlig 220 volts glimljuslamps som indiks-
tor. Den anviinda kopplingen framgir av fig. -

och bestdr forutom av en av de bitire honeyeombs |

spolarna av en vanlig vridkendensator & vars skals
vAglingden avldses och ett motstind & c:a 10,00
ohm. Detta motstind kan undvikas. men d3 blis
kinsligheten mindre. Graderingen sker empirisk
Med denna vigmeter kan vielingden faststillas pe
ungefir 14 % nir. For den nogrannare instdll
ningen ringa vi upp i teleron vir mottagarestation
som dr beligen c:a 2 mil frin Falun, och som g&
nom jimforelse med de nirbeligna rundradiosts
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tionerna meddela oss, om vi skola tka eller minsi:
vaglingden for att f4 den exakt réatt. For att o
nu vaglingden #r riktigt instilld sedan kunna hé
en rundradiostation 1 ging t. ex. under ett hel:
stndagsprogram erfordras att ackumulatorbatterie:
ar tillrdckligt stort, men da ett sddant dr dyrbar
kan amn klara sig med ett mindre. vilket man «i

mulatorn, d. v. s. man anvinder med andra oo
ackumulatorn som bufferthatteri. For laddninz
erfordras en tillridekligt stor laddningsemformsa =
men denna kan i allminhet ej direkt anslutas, niaz
méste den av omformaren levererade strimmen -
allménhet silas. For att mojlicedra god reglerins
samt fven underlitta silningen, hor ett reglerbar
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motstdnd inkopplas 1 ena ledningen mellan omiox-

maren och ackumulatorbatteriet. Det vill emel-

lertid detta oaktat uppstd en ton da ladd-
ningsomformaren. #r i ging, men denna bori-
tager man helt och hillet genom att i for-

stirkaren ej anvinda sig av spinningsfallet ;
glédstromsreostaterna for att istadkomma den er-
forderliga negativa gallerpotentialen utan i stillet
astadkomma denna genom att inkoppla ett limpligt
antal ficklampselement emellan glodtridens nega-
tiva dnde och gallerliickan eller ligfrekvenstrans-
formatorns ena sckundira pol. En sak, som man
maste téinka pd vid bestdllande av en dylik ladd-
ningsomformare fr att lamelitalet méiste vara mye-
ket stort, ej under 50 4 06 st. samt varvtalet c:a
2800 varv per minut, detta for att lamelltonen
skall bliva Idttare att helt f3 bort.

Har man di ordnat med att glodstrém alltid

Lyssna endast med

Storsta ljudrenhet, ljudstark, latt, hygienisk.

automatiska detektor,
erkind som virldens bista.

Storsta kinslighet, basta avstimningsskirpa, okéns-

Finnas i alla radioaffdrer.
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finns tillginglig si att sindningen ej behdver man-
kera av nigon dylik anledning kan man mera ostort
igna sig at att f6lja sindningen sd att kvaliteten
alltid blir den biista. Hirfor erfordras emellertid
att man har mojlighet att inom vida grinser regle-
ra forstirkningsgraden. En dylik reglering kan
dstadkommas antingen dérigenom att man inkopp-
lar en ingdngstransformator med en mingd uttag
eller ock att man kopplar enligt fig. 2.

For erhiillande av gott resultat bor regléringen
vara sddan att ljudstyrkan procentuellt sett varie-
rar lika mycket vare sig man Gvergir frin t. ex.
1:sta till 2:dra knappen som om man dvergar fran
2:dra till 3:dje o. s. v.

Om man nu erhillit en god férstirkare med inom
vida gridnser variabel forstirkning s§ har man
doek ej dirigenom lirt sig att anvinda sig av den,



uch dari ligger en stor del av konsten att £ en kva-
litativt god musikunderhillning. Det giller ndmli-
gen att se till att det ej blir £&r svagt, tv di klaga
kristallmottagarna och di horja dterkopplarna att
rora pé sig samt ej heller for starkt, tv da blir det
vad man kallar dvermodulering d. v. s sindarens
formaga att upptaga ljudsvingningarna blir dver-
skriden och de kraftizare tonerna av den anled-
ningen forvringda.

Det fordras inte si litet ovning att enbart ge-
nom horande avedra huru forstirkaren skall skitas
dé vederborande naturligtvis bor lyssna pad en mot-
tagare for att hora hur det liter pd ‘utsidan™ om
sindaren. Utgbres mottagaren av en kristallmoti-
tagare s& #ndras ju ljudstyrkan vid olika punkter
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pé kristallen och pd det siittet kan man ldtt lata
lura sig. Utgdres mottagaren dter av en Tormot-
tagare med gallerkondensator och gallerliicka upp-
stdr litt forvringning 1 mottagaren och kontrollen
blir av den anledningen mindre effektiv. Den mot-
tagare, som visat sig mest iindamélsenlig for fore-
liggande iHndamdl #r den, vars kopplingsschema
framgdr av fig. 3.

D& ljudstyrkan vid denna koppling #r beroends
av huru mycket glédstrém, som man har pivridit
dr det nodvandigt att hela tiden ha en voltmeter
inkopplad 4 vilken man kontrollerar att glodspiu-
ningen alltid ir demsamma. Rtt limpligt och for
alla forhdllanden tillfSrlitligt siitt att kontrollera
ljudstyrkan ar att linda nfgra varv kring taldros-
seln och sedan ansluta dessa till en hértelefon. I
Falun bestdr taldrosseln av 16,000 varv och hava
vi Aven forsett den med en lindning av 40 varv,
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vilken vi“anslutit till en hégohmis telefon. -
man ha Ijudstyrkan registrerad av ett instrumezs
kan man ansluta denna lindning till etf vacum==
termoelement som sedanw far piverka en galvame
meter, vars utslag silunda direkt angiver Ljne=s
styrkan. 1

Nigot som nu, sedan amatorstationerna genosis
Kungl. Telegrafstyrelsens Radiobyrds oeh A
Radiotjinsts viilvilliza tillmbtesgdende blivit i
fille Aterutsinda - Stockholmsprogrammen, h
visst kommer att bereda svirigheter #r frigan cm
limpliga ingdngstransformatorer. Det iy ju obe
stridligt, att man ibland under gynnsamma térha
landen kan erhilla tillfredsstillande resultat mes
de vanlica i handeln fiérekommande transforms =
torerna. De resultat som dérvid erhallas Hro eme
lertid ej de bista som kunna erhfllag utan erford
rag hirfor speciellt konstruerade transformatores
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Jag hoppas 1 ett kommande nunumer bliva 1 tali-
galle att litet niivmare ingd pd denna frdga.

Huru omsorgsfullt utférd och villberdknad &
sindaren fr Aterstir dock f0r ett naturtroget dter
givande mikrofonlragan. Vi ha hir 1 Falun ned
lagt ett ofantligt arbete pd denna fraga och dé_z'-
vid kommit till resultat, som mahinda kan ha sit
Det har namligen visat sig, att den vai-
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liga kolkornsmikrofonen gir myeket bra vid tat
men ej alls formér att njutbart upptaga musik
Anledningen till att den vanliga mikrofonens upi-
tagningsforméiga ir begriinsad #ir formodligen den
att membrancts egensvingning sammanfaller med
ett inom musiken ofta firekommande tonomrdde
Man kan emellertid genom en enkel férdndring -
bittra den vanliga kolkornsmikrofonen, om mazn
nimligen som i fig. 4 antydes ersiitter membraner
med ett c:a 1 mm. tijockt alluminiummembran
som dr infist- genom en fjidrande gummiring
Membranet kommer Lirvid att verka som stelt oe:
hela rérelsen blir forlagd till fjidringen i gumm:-
ringen, vilket medfor att egensvingningstalet: kom-



mer att ligga s& ldgt, att det e stor musikunder
hillningen. Western-Electric har vid konstruktio-
nen av sin forstklassiga rundradiomikrofon, vilkeun
tidigare varit beskriven i Radio, gitt em motsatt
vig, 1 det mikrofonen forsetts med ett s hirt
spant membran att dess egensviingningstal kommit
att ligga over hérbarheisgrinsen. Falu Radioklubi
har, sedan erforderliga-medel blivit skiinkta av etz
flertal fr rundradioverksamheten hir i Falun in-
tresserade personer, kunnat inkdpa 2 st. Western-
Electric mikrofoner med tillhérande forstirkare.
vilket allt fungerar till var synnerliga belitenhet.

En annan mikrofon, som vi med gott resulta:
anviint i Falun f0r piano- och strikmusik &r
Svenska Radiobolagets rundradiomikrofon. Aila
kolkornsmikrofoner ha emellertid den gemensam
ma olidgenheten, att ett visst mikrofonbrus alltid
forefinnes, som gbr att mikrcfonernas anvind-
ningsmojlighet begringas till upptagande endas®
av relativt starka Ijud.

Slutligen anser jag mig ej kunna fortiga frigan
om upptagningslokal eller studion som den kallas.
For att kunna prestera en fullgod utsindning er-
fordras en sirskild lokal i vilken de upptridande
f4 hélla sina féredrag,cller utfora sdngen och mu-
siken. Denna lokal bor helst ligea skild frin sin-
darestationen samt vara forsedd med de vanlios

draperierna till forhindrande av storande ekoljnd.
Falu Radiocklubb har dven lyckats erhilla en my:-
ket limplig studiolokal bestiende av tvd rum oc.
liggande vid Stora Torget. Lokalen disponeras
pd det viset, att ena rummet anvindes som
studio och det andra siisom sekretariat och vint-
rum for de upptridande. T detta rum &r #Hven
mikrofonforstirkaren uppstilld. Hoér att f6rhindra
varje anledning till stérande biljud far under pi-
gdende utsindning i studion endast uppehalla sig
de for tillfallet upptridande under det att alla o¢-
riga uppehilla sig i vintrummet. Genom en sio-
nalanordning markeras deonhlickligt for den upp-
triidande genom att en réd lampa tdndes att mikro-
fonen #r satt 1 forbindelse med sindaren.

Studion, ett rum av storleken 4,5%¢5,5 och 3,5 m.
mellan golv och tak ir forsedd med draperier av
tant ylletyg kring viggarna och i taket. Golves
ir belagt med en tjock golvfiit. !

DA vi inredde studion voro vi mycket radda for
att den skulle bliva £6# mycket dimpad, och utfor-
des dérfoér draperierna sd, att vissa viggyior kun-
de blottas genom att draperierna skétos it sidan.
Erfarenheten har emellertid visat, att vira farha-
gor voro fullkomligt ogrundade i det att vi aldre
ha behovt blotta nigon vigavia, for att ddrigenowm
gora ljudet naturligare.

DET FORSTA RADIOBUDET:

~och biista fall firo de efterapningar av Dubiliers.

DUBILIERS Anodmotstand.

Effektiva, billiga.

Du skall icke hava nagon annan kondensator &n

Det &r vars och ens plikt att gora sin apparat si effektiv som mijligt, i synnerhet om detta kan uppnis f6r den
obetydliga kostnadstkmug som specificeringen av Dubiliers medfora,
33 & 50 % effekttkning av Eder apparat. Lit icke overtala Eder att andra kondensatorer &ro lika bra, I mings,
Onskar Ni en efterapning nir Ni for ett par kronor kan f3 den
verkliga varan? Nej! Vara konkurrenter, icke minst de som reklamers mest, ha veckors,

erfarenhet. De sigo dagens ljus under Radioboomen! Dubiliers ha existerat sedan radion tillkom. Dubiliers
ha ir av erfarenhet dir dess konkurrenter ha veckor. — T samma proportion stdr kvaliteten av de kondensatorer
som bjudes allminheten. — G& ingen omviig! Kiop ej forst en anman och sedan en Dubiliers kondensator, det

blir dyxt. K&p Dubiliers med detsamma, det blir billigast.

" Gallerlacka.

iy Kapacitetsfria omkastare™Minicap

55 Specialkondensatorer f6r sindare, typ 577, 610 och 620.

5 Vridkondensatorer Vanicon, utan jamfdrelse bista i handeln.
0 Dubiliers Mansbridge Variometer, 200—1,800 m. vaglingd

FULLERS RADIOACKUMULATORER I EBONIT, Block-typen utan sjilvurladdning 6, 4 och 2 volt.

Monteringsdelar, alla slag, Formo HF- och LF-transformatorer, Honeycombspolar av basta slag

ULRICH SALCHOW

KL. V. KYRKOGATA 12, STOCKHOLM. Tel. Norr 21784.

IER:

Négra kronor #ro dock ett billigt prig for

ja kanske méanaders

Ebonit,prima engelsk, i platior 6 och 4 m.




