REFLEXMOTTAGARE
MED HOGTALAREFORSTARKNING

AV ELEKTROINGENJOR OVE MOGENSEN

Den hiir nedan beskrivna mottagaren belonades med andra pris vid Ka-
dioutstillningen i Goteborg i klass I ¢. Den dr anmirkningsvird genom
sin léngt drivna ligfrekvensfiorstdrkning, vilken fungerar oklanderligt.

fter att i hortelefon ha lyssnat
pé eterns underhallning kvill ef-
ter lvill beslot jag att forscka
bygga en mottagare, som i en
hégtalare skulle kunna atergiva ljudet
precis lika som jag horde det i hortele-
fonerna. Problemet var da i forsta
hand det att utfora en lagfrekvensfor-
stirkare, som forstarkte tonskalans al-
la toner i samma grad och som ej till-
forde nigra extra ljud i form av tjut
eller dylikt. Detta problem forefoll
mig ej olosligt, och de foljande experi-
menten visade, att det var lattare an
jag fran borjan vigat hoppas. Sedan
forstarkarefragan var 10st aterstod det
att finna en lamplig hégtalare, och jag
inkopte omsider en Western Electrics
hogtalare n:r 44002, vilken fungerat
till min synnerliga belitenhet.
S gallde det slutligen att bestimma
sig for, vilken mottagarekoppling jag
skulle anvinda. Det verkar nog litet

bakfram att borja med en beskrivning
over lagirekvensforstarkaren, men for
mig uppstod problemet just i denna
ordningsfoljd.

Mottagare och forstirkare skulle
monteras i en lida, det hade jag be-
stamt mig for frin borjan, for att fa
platsutrymmet sa litet som mojligt samt
bli av med stora flertalet tillednings-
sladdar.

Kopplingsschemat framgar av fig. 1.

Frin mina tidigare experiment hade
jag funnit, att en reflexkopplad mot-
tagare med ett stegs hogfrekvensfor-
starkning och likriktning med kristall
var en utmirkt mottagare, och jag be-
slot mig for att anvanda denna mot-
tagarekoppling, huvudsakligen darfoér
att den Aaterger sandarestationernas
program sirdeles ljudrent. Installnin-
gen av kristallen ar visserligen téla-
modsprovande och besvarlig, men nar
man en gang vant sig vid att syste-
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Fig. 2. Panelen.

matiskt soka Over kristallens yta, gar
det ganska bra att finna den ratta in-
stillningen.

Valet av ror beredde mig atskilligt
huvudbry darfor att rorfabrikanterna
‘vid den tiden vagrade att utlamna xa-
rakteristika {for sina fabrikat, trots
att jag tillskrev de mera ledande av
dem. Philipsfabriken gjorde emeller-
tid undantag, varfor jag efter att
grundligt ha studerat dessa rors lur-
vor beslot mig f0r att anvanda uteslu-
tande Philipsror, naimligen D II i hég-
frekvens- och forsta lAgfrekvensroret,
F i de bida f6ljande roren samt Z i
det sista roret.

Vridkondensatorer, transformatorer
och oOvriga delar inkopte jag fardig-
gjorda. Efter mycket experimente-
rande stannade jag slutligen for en
A. G. A -kristall, som visade sig vara
den for mitt dndamal mest lampliga.

Att hir narmarc ingd pa alla de
_ Ovriga delarnas fabrikat och placering
skulle fora for langt. Det torde vara
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tillrackligt att angiva de viktigaste de-
larnas elektriska storlek.

Vad da [orst betraffar spolarna, aro
dessa utbytbara honeycombspolar, av-
stamda med en Baltic vridkondensator
om Qoo cm i antennen och en em 500
cm 1 anodkretsen.

Transformatorerna dro vanliga lag-
frekvenstransformatorer med omsatt-
ningen 1:3.6 hos reflextransforma-
torn och 1:6 hos transformatorn mel-
lan andra och tredje roren.

Drosselspolen i 1:sta rorets anod-
krets har en sjalvinduktionskoefficient
om 10 henry. Den dr ansluten till an-
dra rorets galler 6ver en blockkonden-
sator om 6,000 cm. For att forhindra
upptridandet av okontrollerade ladd-
ningar 4 detta galler dr detta forbun-
det med glodbatteriets mnegativa pol
over ett motstind av 500,000 ohm.

Reflextransformatorns sekundarlind-
ning ar shuntad med en kondensator
pd 2,000 cm, likasa drosselspolen samt
primérlindningen hos transformatorn
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mellan andra och tredje roret. I tredje
och fjarde rorens anodkretsar dro in-
kopplade motstidnd om 50,000 ohm, ge-
nom kondensatorer om '/, mikrofarad,
anslutna till paféljande rors galler, vil-
ka i sin tur iro forbundna med gléd-
batteriets negativa pol Gver motstind
om 100,000 ohm.

I andra rorets anodkrets finnes in-
kopplad en omkopplare (se kopplings-
schemat), med vilken man antingen in-
kopplar en héortelefon eller transforma-
torn, som for till tredje roret och vi-
dare till hogtalaren. Awvsikten hirmed
ar att man skall kunna installa appa-
raten med hortelefonen samt sedan om-
koppla till hogtalaren, varigenom man
saledes vid installningen ej stor eventu-
ella dhorare av hogtalareunderhallnin-
gen. Genom omkopplarens placering i
andra rorets anod andras varken glcd-
eller anodstrém, varigenom installnin-

gen blir oférandrad vid overgang fran
hortelefon till hogtalare.

Till slut vill jag endast nimna nagra
ord om apparatens instillning. Install-
ningen tillgAr som wvanligt med den
skillnaden, att aterkopplingsspolens la-
ge ej ar si kinkig som 1 mottagare med
rordetektor, detta bercende pa att kri-
stallen verkar i hog grad dimpande pa
den avstamda anodkretsen, vilket 1 sin
tur har till foljd, att {or narboende
storande svangningar endast vid grov-
sta vanskotsel kunna uppkomma 1 an-
tennkretsen.

Genom att utbyta hortelefonerna
mot hogtalaren har det blivit mig méj-
ligt att sitta och rita eller skriva, sam-
tidigt som jag hor vad som tilldrager
sig i etern. Sa t. ex. skriver jag dessa
rader vid tonerna fran Savoy Hotel 1
London.
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ran c'is’eI? retsen

Radio-Amatoren,” Goteborg.

Med auledning av att intressel for den 1
Eder tidning beskrivna mottagaren Ultradyne
tycks vara ganska stort, vill jag hirmed om-
tala tifl vilka resultat jag kommit med den-
samina.

Jag konstruerade min apparat strax efter
det forsta schemat i Radio-Amatdren, med
den variabla kondensatorn forbunden med ano-
den samt glédstrommens minuspol. Jag fann
dock genast, att oscillatorns anodspole fick ut-
tkas fran 30 tll 40 varv samt antennspolen
minskas till e:a 70 varv pd 7 cm diameter f6r
antennspolen for att avstdmning skulle erhéllas.
Vidare fann jag, att anodbatteriet vid denna
koppling méste shuntas med en kondensator pa
cia 1a 2pF. Vid denna koppling erhdlls bra
resultat till och med di endast jordledningen
var ~inkopplad, siledes utan antenn. Sedan
apparaten var instdlld fanns méjlighet att hora
de starkaste stationerna dven di bdde jord och

antenn voro frankopplade. Sedermera har jag
gjort en ram, bestdende av 10 varv vanlig be-
lysningsledning, med en sida av 70 cm och er-
hiller med densamma efter tillsats av 1 steg
lagfrekvensidrstirkning nog effekt for en hog-
talare bide pd engelska och tyska samt Tele-
grafverket av de svenska stationcrna. Jordfor-
bindes ramen vid gallrets frinsida, utokas sig-
nalstyrkan avsevirt. Oscillatorspolens inkopp-
ling enligt senaste nummer av Radio-Amato-
ren har aven forsokts, dvensa att endast av-
stimma gallerkretsen, varvid densammas spole
ivenledes utokats till 40 varv. Det tycks att
alla dessa kopplingar fungera ungefir likvir-
digt vad kinslighet och signalstyrka betriffar.
Viaglingdsomridet tycks 1 en del fall utokas
nigot ivensd avstimningsskdrpan. Vidare har
jag funnit, att anodbatteriets kondensator vid de
senare kopplingarna ej 4r absolut nodvandig.

Alla i apparaten ingfende ror aro Radio-
Micro, men trots detta kan jag tryggt pasta
att ljudrenheten ir bra mycket bdttre @an i de
vanligast férekommande apparaterna. Silkrets
finnes ej.

Hogaktningsfullt
i 15k,
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